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前   言 

 

 

一．感谢您使用本公司的产品，您因此获得本公司全面的技术支持和服务。 

二．本产品说明书适用于 FS2000M 三钳相位伏安表。 

三．在使用本产品之前，请您仔细阅读产品说明书，并妥善保管以备查阅。 

四．本产品为高压电气设备测试仪器，使用时请按产品说明书要求步骤操作，

并严格遵守国家相关规定。若使用不当，可能危及设备和人身安全。 

五．在阅读产品说明书或使用仪器的过程中如有疑惑，可向本公司咨询。 

 

技术热线：400-6213-027   13349852100 

电话/传真：027- 59234857  59234859 /59234850 

公司网站： www.100MW.cn 或者 www.100MW.com 

E—mail ： FS18@100MW.cn 或  FS1188@188.com  
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FS2000M 三钳相位伏安表 

 

一、概述 

FS2000M 三钳相位伏安表，兼顾三相多功能相位伏安表、谐波测试仪等多

种功能，是一款性价比极高的用电检查、稽查设备。是用电稽查、供电所、计量、

调度、继电保护等诸多部门的不可或缺的检测工具。 

二、功能特点 

 可测量单相、三相交流电的电压、电流、用功功率、无功功率、相位、相序、

功率因数、频率等诸多工频电参数。 

 可直观显示三相电压、电流向量图，并智能判别三相四线 96 种、三相三线

48 种计量装置的接线结果。 

 可以显示电压、电流的波形图，可测 32 次以内谐波含量及波形失真度。 

 可以进行相位测量 

 可测量低压 CT 的变比、比差、角差 

 内置 32MB Flash 存储器，仪器可以看做是一个 32MB 的 U 盘。 

 可以保存测试结果，包括电表信息、电压、电流、功率等电参数信息，向量

图、接线检查结果、32 次谐波等计算结果。可保存数据量多达 3 万条以上。 

 采用 3.2”TFT 真彩 320×240 液晶屏，彩色图标全中文显示，操作直观、方

便。 

 内置高能锂离子电池 

三、技术指标 

 工作电源：1500mAh/7.4V 锂电池 

 工作功耗：<3VA 

 电压量程：AC30～AC450V 

 电流（钳表）量程： 

5A、50A、500A、1500A 可选，各量程的工作范围如下： 

量程 5A 50A 500A 1500A 

工作范围(A) 0.001~5.5 0.5~55 20~550 100~1650 

 频率范围：45Hz～65Hz，准确度：±0.01Hz 
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 相位测量：－180°～＋180°，准确度：±0.1° 

 测量精度：电压、电流 0.2 级 ，有功功率 0.5 级，无功功率 1 级 

 输入阻抗：电压回路≥600kΩ，电流回路≤0.01Ω  

 工作温度：－20℃～＋50℃ 温度影响﹤±20ppm/℃ 

 内置时间误差：24 小时变差≤0.02% 

 内置 U 盘容量：31.5MB 

 外型尺寸：185×95×40(mm) 

 重量： 0.5kg 

四、使用方法 

 键盘布局以及接口示意图 

 

图一 

 仪表与测试线的连接 

检测三相四线电能表（Y 接法）：U1、U2、U3 端子分别接入 A 相、B 相、C

相电压，Uo 端子接零线。I1、I2、I3 端子分别接入 A 相、B 相、C 相电流钳表。

钳表钳头夹住对应的 A 相、B 相、C 相的电流线，注意钳表极性不要接反。 

检测三相三线电能表（△接法）：U1、U3 端子分别接入 A 相、C 相电压，

Uo 端子接入 B 相电压；I1、I3 端子分别接入 A 相、C 相电流钳表，钳头分别依

次夹主对应的 A 相、C 相电流线，注意钳表极性不要接反。 

此外，为了确保设备以及操作人员的安全，在三相三线△型接法中本仪器没

有采用内部短路 U2、Uo 的方法，需要操作人员把 B 相电压接入 Uo端子。 

低压 CT 变比测试的接线方法：I1 插座接入 5A 钳表，I3 插座接入与系统设

置对应的钳表，可以是 5A、50A、500A、1500A 等几种钳表类型。其他电压、

电流都可以不接入。 
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伏安测试、谐波测试、波形显示的接线方法请参照以上接法。 

 

 开机 

在关机状态下，单击电源键，仪器液晶屏点亮，显示欢迎界面，仪器初始化

相关数据，然后显示主菜单界面。进入待机状态！ 

 
图二 

 关机 

在开机状态下，单击电源键，蜂鸣器将有一声短暂的鸣叫，然后仪器关闭电

源，进入关机状态。 

 屏保及自动关机 

本仪器具有自动屏保和自动关机功能：当开机后在除“伏安测试”和“相位

测量”界面，如果 2 分钟没有操作键盘，仪器液晶屏将关闭背光，进入屏保状态。

在屏保状态，除“复位”键和电源键以外，单击其他键，将重新点亮液晶。界面、

数据等维持屏保前的状态。 

进入屏保后，如果 10 分钟内仍没有任何键盘操作，仪器将自动关机。 

 复位 

    在使用本仪器过程中，当出现屏幕闪烁、死机等特殊情况时，请单击“复

位”键重新启动仪器。 

 系统设置 

在主菜单下，单击“1”键，进入系统设置界面（如图四所示） 

 

图三 

为了保证后续检测工作的正确进行，您有必要在系统设置界面进行相应的参



 

 

4 

W U H A N  C E N TU R Y FA R S E E TE C H N O LO G Y C O .,LTD .

数设置。主要参数及参数意义如下： 

编号：由 10 位 0—9 的数字组成的。可直接用数字键输入，不足 10 位系统自动

用 0 补齐 

台站：台站表号，由 5 位 0—9 的数字组成。可直接用数字键输入，不足 5

位系统自动用 0 补齐 

线路：线路编号，由 5 位 0—9 的数字组成。可直接用数字键输入，不足 5

位系统自动用 0 补齐 

量程：本仪器可以配备的钳表量程有 5A、50A、500A、1500A 等 4 种，请

根据需要选择不同钳表，并更改量程设置。 

制式：待检电能表的制式，有三相四线有功、三相三线有功、三相四线无功、

三相三线无功等四种。 

当检单相电能表时，请选用三相四线的制式。另外，只有在校检无功表时才

选用无功制式。使用其他功能是，请选择有功形式。 

PT 变比：当有外扩 PT 时，输入 PT 变比整数比值。最大可输入 10000 

CT 变比：当有外扩 CT 时，输入 CT 变比整数比值。最大可输入 10000 

测试：校验员编号，两位数字。 

在系统参数界面，首先电能表编号变为红底黑字，处于系统参数修改状态。

通过“↑”、“↓”键选择要输入的参数项。以上各参数，除了“量程”、“制式”

两项是通过“←”、“→”键选择以外，其他项均为直接通过数字键输入，直接输

入数字时“←”为退格删除键，可以用来清除错误的输入数据。 

输入完毕后，单击“确定”键保存输入数据。 

单击“取消”键，将返回主菜单界面。 

 伏安测试 

在主菜单下，单击“2”键，进入伏安测试界面（如图五所示） 

 

图四 

该界面主要是实时显示三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、

总有功、总无功、总视功、功率因数等工频参数。 
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单击“取消”键，将返回主菜单界面。 

 接线检查 

在主菜单下，单击“3”键，进入接线检查界面（如图六所示） 

 

图五 

该界面主要显示各相电压与电流之间的夹角、向量图以及接线判别结果。 

当系统设置中“制式”项选为“三相四线”时，该界面将显示 U1 与 I1、U2

与 I2、U3 与 I3 的夹角，并进行 96 种接线方式的判定，分为容性负载、感性负

载两种结果来显示。 

当系统设置中“制式”项选为“三相三线”时，该界面将显示 U12 与 I1、

U32 与 I3、U12 与 U32 之间的夹角，并进行 48 种接线方式的判定，分为容性负

载、感性负载两种结果来显示。 

向量图的显示同样与“制式”所选选项有关。 

在该界面下，单击“0”键，可以保存向量图和接线判定结果。 

单击“取消”键，将返回主菜单界面。 

 相位测量 

    在主菜单下，单击“4”键，进入相位测量界面（如图七所示） 

 

图六 

该界面显示电压、电流的幅值、相位、夹角以及电压之间和电流之间的夹角。 

单击“0”键将保存测试结果。 

单击“取消”键，将返回主菜单界面。 

 谐波测试 
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在主菜单界面下单击“5”键，将进入谐波测试界面（如图八） 

 

图七 

在该界面，谐波含量是用柱状图标示的。每屏显示 8 次，通过按“←”键可

以进行谐波显示范围的循环切换，依次是 1-8次、9-16次、17-24次、25-32次

四屏。 

“→”键是用来改变柱状图显示幅度的，屏幕右上脚有相应提示“×1”或

“×10”。 

按“↓”和“↑”键将切换需要显示谐波的项目，依次是 U1、I1、U2、I2、

U3、I3 六项。 

屏幕左上脚显示本项目的总谐波含量。 

在该界面，单击“0”键，将保存所有谐波数据。 

单击“取消”键将退出该界面，返回主菜单界面。 

 CT 变比测试 

在主菜单界面下单击“6”键，将进入 CT 变比测试界面（如图九） 

该功能主要用来测量低压 CT 的变比、比差、角差等参数。 

在测试过程中，一次钳形电流表互感器的插头插入 C 相电流钳表插座，修改

“系统设置”的钳表，与一次钳形电流表互感器保持一致；二次钳形电流表互感

器插入 1 相电流钳表插座，二次钳形电流互感器要求必须选用 5A 钳表。 

一次、二次钳表与仪器连接完毕后，分别正确钳住待测低压 CT 的一次侧和

二次侧。便可显示该低压 CT 的变比、比差、角差结果。 

 

图八 
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单击“取消”键将退出该界面，返回主菜单界面。 

 波形显示 

在主菜单界面下单击“7”键，将进入波形显示界面（如图十） 

 

图九 

 数据浏览 

在主菜单界面下单击“8”键，将进入保存数据管理界面。 

当没保存数据时，将提示“没有数据”。 

如果有数据，则将分三屏显示，第一屏显示相位测量，第二屏显示接线检查

的结果，第三屏显示伏安测量。通过“←”，“→”键在三屏之间进行切换。 

如果有多条记录，通过单击“↑”，“↓”键进行各记录的切换。 

在有数据的情况下，单击“9”键，将出现删除选择提示。全部删除请按“1”

键，删除当前单条记录请按“2”键。 

五、注意事项 

1、开机前插好钳形电流互感器的插头，遵循先接线、后开机，先关机、后拆线

的操作过程。严禁开机后插拔电压线、钳表线。电压线应注意相线与相线之

间、相线与零线不可混淆！ 

2、钳形电流互感器在夹电流导线时钳口张开要适度，钳口齿合时要自然松开按

柄，当遇到电流导线阻碍时要重新夹好，应听到钳口清脆的“咔嚓”声为佳，

严禁卡线后钳口有间隙，否则会带来测量误差 

3、钳形电流互感器上标有“极性端”标记，该标记表示是电流流入钳表的方向。 

4、钳形电流互感器使用前必须检查钳口是否清洁，吻合是否良好。少量异物，

可以使用我们随机赠送的清洁条来清洁钳表。以确保仪器的测试精度。 

5、开始测量后，不应再移动钳形电流表互感器，否则可能影响测量精度，并且

可能会存在电击的危险。 

6、仪器所配备的钳形电流表互感器，与仪器是严格配对的。在出厂前钳形电流

表互感器与仪器进行了严格的配对校验。因此，为了确保仪器的测试精度，
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不允许与其他仪器进行互换。 

7、钳形电流互感器使用过程中要轻拿轻放，禁止剧烈摇动。 

8、由于仪器采用的是内置电池供电，建议使用仪器之前将仪器的电池充满，以

免在工作过程中出现电池电量不足的现象。当仪器长期不用的时候，建议每

半个月充电一次，以维持内置电池的活力。 

9、如果在保存数据时，仪器提示“磁盘未格式化 保存失败！”，请将仪器用随机

配套的数据与电脑连接，并打开仪器电源。此时 Windows 系统会将本仪器视

为一 U 盘，打开“我的电脑”，在新增的盘符上方，单击右键，选择“格式化

磁盘”功能，将仪器的存储空间进行格式化处理，便可进行重新测试、保存。 

10、如果需要其他量程的钳形电流互感器，请与我公司联系定做。 

六．附件 

1、主机„„„„„„„„„„„„„„„„„„一台 

2、连接线 „„„„„„„„„„„„„„„„一套 

3、配件箱„„„„„„„„„„„„„„„„„一个 

4、出厂报告„„„„„„„„„„„„„„„„一份 

5、使用说明书„„„„„„„„„„„„„„„一份 

6、产品合格证„„„„„„„„„„„„„„„一份 

七．质量保证 

（1）本仪器严格按照国家标准和企业标准制造，每一台仪器都经过严格的

出厂检验。 

（2）本仪器享有一年的保修期，在此期间由于制造上的原因而使质量低于

特性要求的本公司将免费予以保修。 

（3）在仪器使用寿命内，本公司将终身提供仪器的维护、使用培训、软件

升级等相关服务。 

（4）如果在使用中发现问题，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取

最便捷的方式进行服务。 
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附录 1 

为了用户在现场更好的使用本仪器的接线检查功能，特将三相三线制电能

表，在感性负载下的 48 种接线方式后的向量图，用图示的方式列出，供您参考

使用。 

 

1.1 A、C相电流接线完全正确 

 

 

1.2 A相电流极性接反 
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1.3 C相电流极性接反 
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1.4 A、C相电流极性全部接反 
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1.5 A、C相电流相互接错，但极性正确 

                  

              

                  

 

1.6 A、C相电流相互接错，且 A相极性接反 
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分 1.7 A、C相电流相互接错，且 C相极性接反 
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1.8 A、C相电流相互接错，且 C相极性接反 
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1.9 A、C相电流相互接错，且 A、C极性全部接反 
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附录 2：华胜公司产品和技术 

仿真系统 

500kV、220kV、110kV、66kV、35kV、10kV 系列变电站仿真系统 

监控系统 

FS输电线路绝缘子在线监测系统 

FS变电站远程图像监控系统 

FS中小水电站微机监控系统 

微机继电保护测试系统 

FS系列微机继电保护测试系统 

FS常规继电保护综合测试仪 

电气试验仪器 仪表 

VLFS 系列 0.1Hz超低频高压发生器 

FS系列调频串联谐振试验装置 

（1A~60A）FS系列直流电阻快速测试仪 

FS8000 无线语音高压核相器 

FS100回路电阻测试仪(接触电阻测试仪) 

FS3030 变比组别测试仪 

FS-102 CT伏安特性综合测试仪 

FS1011 氧化锌避雷器直流特性测试 

FS3011 抗干扰氧化锌避雷器带电测试仪（交流特性） 

FS2005 绝缘油介电强度测试仪 

FS3001 高压介质损耗测试仪 

FS3071/3072高压兆欧表（2500V/5000V） 

FS3041 接地电阻测试仪 

FS3042 地网接地电阻测试仪 

FS30ZK 发电机转子交流阻抗测试仪 

FS500P 配网电容电流测试仪 

FS20SN 变压器容量特性测试仪 

FS系列高压开关动特性测试仪 

FS系列直流高压发生器 

FRC系列高电压分压器（千伏表） 

FS系列大电流发生器（升流器） 

FS系列油浸式/干式/充气式试验变压器 

技术服务：400-6213-027  13349852100 

电    话：027-5923857  027-59234859 

传    真：027-59234850 

详情登陆：http://www.100MW.cn 

 

http://www.100mw.com/Product_show.asp?id=140
http://www.100mw.com/Product_show.asp?id=155

