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FS5050互感器现场校验仪 

 

一、概述 

 

FS5050互感器现场校验仪是一种轻便实用的对电流互感器进行现场检测的设备——

电流；本仪器是在详细分析互感器的数学模型的基础上开发出的互感器测试仪，在进行互

感器检定时，不需要调压器、大电流升流器和标准互感器及负荷箱，只需带上本仪器就可

按国家标准测量电流互感器的比差和角差，还可测量电流 1%~120%间任意百分比的比差和

角差；可直接测量电流互感器和电压互感器的变比；可定性的测量电压互感器的比差和角

差；可现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷，检定特别方便。仪器采用高精度、自

动线性调节的直流和交流电源；高速、高可靠性的数字处理模块；高测量精度、高稳定性

的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度。另外，仪器还具有人性化的人机界

面，提示接线和操作，且具有任何测量参数保存和测量结果打印的功能。 

二、功能特点 

1、 电流互感器现场校验仪同时具有递推法测量电流互感器误差、电位差法测量电压互

感器误差功能于一身，方便现场开展计量装置现场检定工作。 

2、 现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电

流导线，使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定，极大的降低了工作强度

和提高了工作效率，方便现场开展互感器现场检定工作。 

3、 电流互感器现场校验仪内部具有相当于被测电流互感器同变比的标准电压互感器，

其准确度可以达到 0.05 级，准确的测量出被测电流互感器的变比和空载误差。然后结合

阻抗与导纳的测试结果推算出互感器的误差。 

4、 采用接近工频的异频功率电源测试，防止现场工频电磁辐射和串联干扰。 

5、 测量范围宽，可以至 5A/5A~25000A/5A 或 5A/1A~6300A/1A。 

6、 具有电流互感器变比、二次绕组直阻测试功能。 

7、 采用 800×480 高分辨率大屏幕彩色液晶显示，具有人性化的界面及操作设计，使操

作变的更加方便、快捷。 

8、 采用精准的软件算法，测量数据的准确性进一步提高。 

9、 具有智能判断外接线状况，提示接线错误、变比、极性错误等。 
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10、 自动对测试数据进行化整，并判断是否超差，超差数据显示高亮色，并且窗口右下

角显示超差，对互感器的数据特性直观明了。 

11、 直接出具现场检定结论，合格或超差。 

12、 大规模存贮器可存储现场测试数据多达 2000 条。 

13、 配备微型打印机，现场可将测试数据打印出来；也可以采用 RS232 或 USB 接口连

接电脑将数据上传后通过管理软件打印数据证书。 

14、 采用工程塑料模具机箱防震、防压，保障现场操作人员的安全和设备安全。 

三、技术指标 

1 ：电流互感器误差测量部分 

①准确度等级：0.05S 级 

②测试范围：5A/5A~25000A/5A 或 5A/1A~6300A/1A   

二次电流为 5A 的互感器额定一次电流范围 

5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 

75 80 100 120 150 160 200 250 300 315 

400 500 600 630 750 800 1000 1200 1250 1500 

1600 2000 2500 3000 3150 3200 4000 5000 6000 6300 

 

二次电流为 1A 的互感器额定一次电流范围 

5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 

75 80 100 120 150 160 200 250 300 315 

400 500 600 630 750 800 1000 1200 1250 1500 

1600 2000 2500 3000 3150 3200 4000 5000 6000 6300 

注：二次电流为 1A 的电流互感器，通过等安匝测量方法变比可至 31500A/1A。 

其它末在表中出现的电流互感器变比的测试方法如下： 

使用等安匝法测试电流互感器，例如：需测试 1000A/5A 的互感器，请您将仪器配套

的测试线将被测电流互感器穿心两匝，然后仪器中电流互感器测试界面中的一次电流

输为 500A 即可。此种测试方法不影响互感器测试数据的有效性。 

同理其它变比使用以下处理方法： 

额定一次（A） 穿心匝数 仪器一次电流（A） 

80 2 40 

120 2 60 

8000 2 4000 

12000 2 6000 

③被测电流互感器工作范围： 1％～200％ 

④二次负荷：2.5VA～300VA 、COSφ＝0.1～1.0 
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⑤被检电流互感器准确度范围：1.0、0.5、0.5S、0.2 及 0.2S 

⑥电阻、导纳测量误差≤5.0％ 

测量范围： R： 0.00Ω～20.0Ω 

          Y:  0.000mS～100.0mS 

2：仪器消耗功率：20VA 

四、结构外观 

仪器由主机和配件箱两部分组成，其中主机是仪器的核心，所有的电气部分安装在主

机内部，其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱，坚固耐用，配件箱用来放置测试导线

及配套工具。 

1、结构尺寸 

 

图 1、主机与配件箱尺寸 
 

2、面板布置 

 

面板布置：最上方从左到右依次为 CT 二次测量端子（S1、S2、S3、S4）、CT 一次测

量端子（P1、P2）、打印机、RS232 通讯接口、接地端子、USB 连接插口、电源插座及开

关，注意在操作时一定要确保所接的端子正确，否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器；

面板左下方为彩色液晶显示屏；液晶右侧为操作键盘。 

 
3、键盘说明 

键盘共有 30 个键，分别为：F1~F5，数字 0~9、小数点、 、 、 、 、 、#、

、存储、查询、退出、设置、切换、自检、帮助。 

数字键：0～9，在输入参数时做为相应的数字使用。 

小数点：在输入参数时做为小数点使用。 

、 、 、 键：上下左右键 

 在主界面中用来移动光标，使其指向需要进行的项目功能条（功能条反色显示）； 

 上下键在参数设置屏中用来移动光标，使其指向需要要更改的参数。 
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 上下键在历史数据查阅功能屏中用来翻阅记录； 

 左右键在测试参数设置功能屏中用来切换可选的项目，可根据屏幕上方的提示用左右

键在这些档位中连续切换，选至需要的数值或项目； 

键：确定键，在开机后按下此键进入主菜单。主菜单下按下此键即进入当前指向的功

能选项（反色显示的功能条），在输入参数时，作用是开始输入和结束输入并使刚键入

的数字有效。 

退出键：返回键，按下此键均直接返回到主菜单；如果正在测试过程中、测试结束时按

此键则同时返回主界面。 

存储键：在测试结果下，按存储键可存储当前项目测试结果。 

查询键：在主菜单下按下查询键，可查询已存储的数据记录。 

设置键：在主菜单下按下设置，可快速进入参数设置屏。 

F1~F5 键：辅助功能键。F4 是打印功能键。 

切换、自检、帮助、开关键：现为保留按键，无实际用途。 

五、液晶界面 

液晶显示界面主要有九屏，包括主菜单和八个功能界面，下面分别加以详细介绍。 

1、主菜单界面 

仪器开机即进入主菜单，界面如图 3 所示： 

 
图 3、主菜单界面 

主菜单共有八个可选项，分别为：CT 规程测试、CT 单点测试、CT 直阻测试、CT

变比粗测、PT 变比极性、国标查询、历史数据、系统设置。当光标指向哪一个功能选项

时，哪个选项就变为反色显示，可见图四界面中选中项为‘CT 规程测试’功能，按上下

左右键可改变光标指向的选项。此时，按‘ ’确定键进入选中的功能显示屏。顶端显

示栏显示出设备名称和编号、当前的日期和时间；底端栏为提示行，提示出当前选项的功

能。 

各功能选项的用途分别为： 
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 CT 规程测试：按互感器检定规程对被测 CT 进行各负荷点校验，给出检测结果。 

 CT 单点测试：对被测 CT 进行自选负荷点校验，给出检测结果。 

 CT 直阻测试：对被测 CT 的直流电阻进行测量。 

 CT 变比粗测：对被测 CT 进行变比值的粗略测量。 

 PT 变比极性：对 PT 进行变比和极性的近似测量。 

 国标查询：仪器内置互感器校验的国家标准，通过次界面可以查阅相关的标准要求。 

 历史数据：查看已保存的测试结果记录。同时可将仪器内部保存的测试记录上传到后

台管理计算机，方便用户进行测试结果的管理。 

 系统设置：生产厂商调试用界面，用户不需了解。 

2、CT 规程测试界面 

在选中‘CT 规程测试’功能时，进入规程测试设置屏。如图 4 所示： 
 

 
图 4、CT 规程测试参数设置界面 

 

参数设置屏可见，项目有：试品编号、试品型号、额定电流、额定负荷、CT_变比、

CT_精度、功率因数、设置日期、设置时间、开始规程测试；同时还给出具体接线图。 

各项参数的含义和作用如下： 

 试品编号：对被测 CT 人为的进行编号，以便查询方便，最多可设置 12 位数字或字

母。 

 试品型号：被测 CT 的型号，最多可设置 12 位数字或字母。 

 额定电流：被测 CT 的二次侧额定电流，正常为 1A 或 5A，通过左右键来切换。 

 下限负荷：被测 CT 的下限负荷（也叫轻载负荷），通过左右键来切换。 

 CT_变比：被测 CT 的变比值，通过左右键来进行切换设置。 

 CT_精度：被测 CT 的精度等级，通过左右键来切换设置，可以选择 0.5、0.2、0.5S、

0.2S 、0.1 级。 

 功率因数：被测互感器的功率因数，通过左右键来切换设置，通常可为 0.8 和 1.0。 

 设置日期：用来对当前的日期进行设置，调整当前的年、月、日。 

 设置时间：用来对时间进行设置，调整当前显示的时、分、秒。 
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 开始规程测试：在此选项按回车键开始规程测试。 

参数设置完成后，选择开始测试，出现图 5 所示界面 

 

图 5、CT 规程测试数据界面 
 

图中显示出额定负荷下各规程校验点（1%、5%、20%、100%、120%）的比差和角

差及修约结果的相应数值，还有在下限负荷下各规程校验点（1%、5%、20%、100%、120%）

的比差和角差及修约结果的相应数值。 

3、CT 单点测试界面 

在选中‘CT 单点测试’功能时，进入单点测试设置屏。如图 6 所示： 

 
图 6、单点测试设置界面 

参数设置屏可见，项目有：功率因数、测试负荷、百分数值、开始任意点测试四个项

目；同时给出具体接线图。 

各项参数的含义和作用如下： 

 功率因数：被测互感器的功率因数，通过数字键来设置，可为 0 和 1.0 之间的任意数

值。 

 测试负荷：被测互感器的负荷值，通过数字键来设置。 

 百分数值：测试电流的百分数值，通过数字键来设置。 

 开始任意点测试：在此选项按回车键开始所设置参数校验点测试。 

参数设置完成后，选择开始测试，出现图 7 所示界面 
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图 7、单点测试数据结果界面 

图中可见：屏幕中显示当前测试点的比差和角差值及修约结果。 

4、CT 直阻测试界面 

在选中‘CT 直阻测试’时，进入直阻测试接线提示屏。如图 8 所示： 

 

图 8、CT 直阻测试接线提示界面 

图中给出 CT 直阻测试的具体接线图，按图接好线后，按确定开始测试，完成后结果

显示在屏幕上，如图 9 所示： 

 
图 9、CT 直阻测试结果界面 

图中可见：屏幕中显示出实测的过程数据及直阻结果数值。 

5、CT 变比粗测界面 

如果需要对被测 CT 进行粗略测量（在不知道被测 CT 的变比值的情况），用“CT 变
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比粗测”界面进行测试；首先进入接线提示屏，如图 10 所示： 

 

图 10、CT 变比粗测接线提示界面 

图中给出 CT 变比粗测的具体接线图，按图接好线后，按确定开始测试，完成后结果

显示在屏幕上，如图 11 所示： 

 
图 11、CT 变比粗测结果界面 

图中可见：屏幕中显示出实测的过程数据及变比粗测结果数值。 

6、PT 变比极性测试界面 

对于 PT 变比和极性的测量（不能达到校验的精度），用“PT 变比极性”界面进行测

试；首先进入设置及接线提示界面，如图 12 所示： 

 
图 12、PT 变比极性设置接线提示界面 
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参数设置项目有：高额定电压、低额定电压、开始 PT 测试三个项目；同时给出具体

接线图。 

各项参数的含义和作用如下： 

 高额定电压：被测电压互感器的高压（一次）侧额定电压值。 

 低额定电压：被测电压互感器的低压（二次）侧额定电压值。 

 开始 PT 测试：在此选项按回车键开始 PT 变比和极性的测试。 

图中同时给出 PT 变比极性测试的具体接线图，按图接好线后，按确定开始测试，完

成后结果显示在屏幕上，如图 13 所示： 

 

 
图 13、PT 变比极性测试结果界面 

图中可见：屏幕中显示出被测 PT 变比实测的数值及极性判断结果。 

7、国标查询界面 

为操作人员提供 CT 测试相关国家标准；界面如图 14 所示： 

 
图 14、国标查询界面 

图中给出国家标准对各种精度等级的 CT 的各不同测试点的要求。 

8、历史数据查阅界面 

在此屏用于查询存储的测试结果；界面如图 15 所示： 
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图 15、历史数据查阅界面 

图中显出已经保存的测试结果。 

9、系统设置界面 

此界面为调试专用界面，仅供出厂前调试用，用户无法进入。 

六、使用方法 

1．CT 校验： 

测试接线如图 16所示： 

 
 

图 16、CT 校验接线示意图 
 

用红色接线钳夹到被测 CT 的二次侧 S1 端子，其末端的两根测试线分别接到仪器标

有“CT 二次”部分的 S1 和 S3 端子（两根线不用区分）；黑色接线钳夹到被测 CT 的二

次侧 S2 端子，其末端的两根测试线分别接到仪器标有“CT 二次”部分的 S2 和 S4 端子；

另一套单独的测试线的首端红黑两根线接到被测 CT 的一次侧端子，（如果为穿心互感

器，首端红线由标有 P1 侧穿过互感器，与黑线连接到一起；如果不是穿心互感器，则首

端红线接到被测 CT 标有 P1 的端子，黑线接到被测 CT 标有 P2 的端子）；末端的红黑两
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根线分别接到仪器标有“CT 一次”部分的 P1 和 P2 端子，红线接 P1、黑线接 P2；接好

线后，在主界面选择相应测试项目，开始测试直到自动结束。 

2．CT 直阻测量： 

测试接线如图 17 所示： 

用红色接线钳夹到被测 CT 的二次侧 S1 端子，其末端的两根测试线分别接到仪器标

有“CT 二次”部分的 S1 和 S3 端子（两根线不用区分）；黑色接线钳夹到被测 CT 的二

次侧 S2 端子，其末端的两根测试线分别接到仪器标有“CT 二次”部分的 S2 和 S4 端子；

接好线后，在主界面选择相应测试项目，开始测试直到自动结束。 

 

 
图 17、CT 直阻测试接线示意图 

3．PT 变比极性测量： 

测试接线如图 18 所示： 

 
图 18、PT 变比极性测试接线示意图 
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用红色接线钳夹到被测 PT 的二次侧极性端端子 A，其末端的两根测试线分别接到

仪器标有“CT 二次”部分的 S1 和 S3 端子（两根线不用区分）；黑色接线钳夹到被测 PT

的二次侧非极性端端子 X，其末端的两根测试线分别接到仪器标有“CT 二次”部分的

S2 和 S4 端子；第三条测试线首端的红色芯接到被测 PT 的低压侧极性端 a，黑色芯接到

被测 PT 的低压侧非极性端 x；末端的红色芯接到仪器标有“CT 一次”部分端子的 P1

端子，末端的黑色芯接到仪器标有“CT 一次”部分端子的 P2 端子。接好线后，在主界

面选择相应的测试项目，按“确定键”开始测试直到自动结束。 

七、注意事项 

1．在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分，以避免被电击伤。 

2．测量接线一定要严格按说明书操作，否则后果自负。 

3．测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 

4．最好使用有地线的电源插座。 

5．试验过程中不要将测试夹钳摘掉，防止开路。 

6．试验接线工作必须在确保已断电，且 CT 已由计量回路中断开的情况下进行；所以

被要接线的位置提前要接地放电，防止感应电压触电。测试组织工作要严密，通信

顺畅，以保证测试工作安全顺利进行。 

 

八．附件 

1、主机„„„„„„„„„„„„„„„„„„一台 

2、电源线 „„„„„„„„„„„„„„„„„一根 

3、连接线„„„„„„„„„„„„„„„„„一套 

4、打印纸„„„„„„„„„„„„„„„„„一卷 

5、使用说明书„„„„„„„„„„„„„„„一份 

6、产品合格证„„„„„„„„„„„„„„„一份 

九．质量保证 

（1）本仪器严格按照国家标准和企业标准制造，每一台仪器都经过严格的出厂检验。 

（2）本仪器享有一年的保修期，在此期间由于制造上的原因而使质量低于特性要求的

本公司将免费予以保修。 

（3）在仪器使用寿命内，本公司将终身提供仪器的维护、使用培训、软件升级等相关

服务。 

（4）如果在使用中发现问题，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取最便捷的方

式进行服务。 
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附录五：华胜公司产品和技术 
 

仿真系统 

500kV、220kV、110kV、66kV、35kV、10kV 系列变电站仿真系统 

监控系统 

FS输电线路绝缘子在线监测系统 

FS变电站远程图像监控系统 

FS中小水电站微机监控系统 

微机继电保护测试系统 

FS系列微机继电保护测试系统 

FS常规继电保护综合测试仪 

电气试验仪器 仪表 

VLFS 系列 0.1Hz超低频高压发生器 

FS系列调频串联谐振试验装置 

（1A~60A）FS系列直流电阻快速测试仪 

FS8000 无线语音高压核相器 

FS100 回路电阻测试仪(接触电阻测试仪) 

FS3030 变比组别测试仪 

FS-102 CT伏安特性综合测试仪 

FS1011 氧化锌避雷器直流特性测试 

FS3011 抗干扰氧化锌避雷器带电测试仪（交流特性） 

FS2005 绝缘油介电强度测试仪 

FS3001 高压介质损耗测试仪 

FS3071/3072 高压兆欧表（2500V/5000V） 

FS3041 接地电阻测试仪 

FS3042 地网接地电阻测试仪 

FS30ZK 发电机转子交流阻抗测试仪 

FS500P 配网电容电流测试仪 

FS20SN 变压器容量特性测试仪 

FS系列高压开关动特性测试仪 

FS系列直流高压发生器 

FRC 系列高电压分压器（千伏表） 

FS系列大电流发生器（升流器） 

FS系列油浸式/干式/充气式试验变压器 

技术服务：400-6213-027  13349852100 

电    话：027-5923857  027-59234859 

传    真：027-59234850 

详情登陆：http://www.100MW.cn 

 

http://www.100mw.com/Product_show.asp?id=140
http://www.100mw.com/Product_show.asp?id=155

